¢/ ADLER |

In unseren Adern flief3t Farbe.

OLEJE NADREVO

Olejovanie.alebo voskovanie
nabytku

Urobte pre vas nabytok nie¢o dobré a stavte na Legno-Ol
alebo Legno-Wachs - prirodzené zuslachtenie povrchu E 18.04.2012
dreva z dielne firmy ADLER.

Rychloschniice a jednoducho aplikovatel'né Legno-produkty sti vhodné pre vietky listnaté Pouzite Pl‘Odu](ty
a ihli¢naté dreviny v interiéri. Vnikajui hlboko do dreva, zvyraznia Struktiru dreva a
odpudzuji vodu. ADLER véam ukaZe, ako Vs nabytok optimélne chranit’ a oSetrovat’.
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Spezialpinsel Solvamaxx Plus


https://www.adler-colorshop.sk/produkty/ochrana-dreva-v-interieri/oleje-a-vosky-na-drevo/legno-oel~p1116
https://www.adler-colorshop.sk/produkty/ochrana-dreva-v-interieri/oleje-a-vosky-na-drevo/legno-wachs~p1118
https://www.adler-colorshop.sk/produkty/ochrana-dreva-v-interieri/oleje-a-vosky-na-drevo/legno-pflegeoel~p1119
https://www.adler-colorshop.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/stetce-a-kefy/spezialpinsel-solvamaxx-plus~p1288

Schleifvlies

Finishpapier Bogen


https://www.adler-colorshop.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/brusiva/schleifvlies~p1330
https://www.adler-colorshop.sk/produkty/profesionalne-prislusenstvo/brusiva/finishpapier-bogen~p1291

Pracovné kroky

KROK 1: BRUSENIE

Nébytkovy kus vybriste brisnym papierom so zrnitost'ou 120 v
smere drevnych vlakien. Tento krok zopakujte so zrnitost'ou
180. Dbajte na to, aby povrchy boli suché, ¢isté bez prachu,
mastnoty a vosku.

KROK 2: NANOS LEGNO-OL

Legno-Ol dobre premie3ajte a tenko naneste Stetcom alebo
nevlaknitou utierkou.



http:/finishpapier-bogen-3m~p1291
http:/legno-ol~p1116
http:/spezialpinsel-solvamaxx-plus~p1288

KedZe olej do dreva vnika rychlo, musi sa prebytok do 5 mintt
stiahnut’ suchou bavlnenou handrickou.

Pre dosiahnutie perfektného vysledku, vbriste olej kratko
brisnym rinom do dreva. To povrchy vyhladi a prepoZicia im
mékky omak. Celé to nechajte schnit’ pri dobrom vetrani cca 4
hodiny.

KROK 3: DRUHY NANOS LEGNO-
oL

Povrchy pred druhym nédnosom vyhlad'te brisnym papierom so
zrnitostou 280.



Pracujte v smere drevnych vlakien a prach z povrchu dékladne

odstrante.

Teraz je moZné naniest’ druhii vrstvu Legno-Ol. Vnutorné plochy
nabytku a skriil by mali byt kvoli moZnému zapachu natreté s
Legno-Ol iba raz. Kym nébytok plne zataZite, odporticame
pockat’ 7 dni.

Profi-tip:

Alternativne k Legno-Ol moZete tieZ dvakrat naniest’ Legno-Wachs. To doda povrchom matny efekt a zamatovy ohmat.

Starostlivost’:

Malé skrabance a znecistenia mozu byt jednoducho odbrisené a naolejované bez toho, aby museli byt' natreté celé povrchy. Pre

ozivenie odportic¢ame raz rocne vykonat' oSetrenie s Legno Pflegedl.

Pouzité produkty:

o Legno-Ol
° Legno-Wachs


http:/legno-ol~p1116
http:/legno-ol~p1116
http:/legno-ol~p1116
http:/legno-wachs~p1118
http:/legno-pflegeol~p1119
http:/legno-ol~p1116
http:/legno-wachs~p1118

Katalog produktov:

ADLER Legno oleje a vosky pre interiér

ADLER-TV:

Olejovanie nabytku s produktmi z linie Legno od firmy ADLER


https://www.adler-colorshop.sk/Content/folders/folders sk/legno-oleje-a-vosky.pdf
http://mobelstucke-mit-legno-ol-veredeln~adtv126188

Galéria







