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Lakovanie lampy SADI.ER
VariColor

»Pocit loftu“ s ADLER VariColor pre sporovlivych...
B 18.12.2013
Kto by nesnival o tom, skraslit’ si svoj pribytok vysokohodnotnym dizajnérskym kiskom?

Momentalne st velmi moderné vel'ké lampy, ktoré aj malému bytiku prepoZicaju zavan

Loftu”. Takéto lampy zvladne kazdy rozpocet a najlepSie na tom je, Ze: s ADLER

VariColor sa tento jednoduchy kuisok dé upravit do akéhokol'vek poZzadovaného odtieria.

Tento pestry lak na baze vody je odolny teplote do 100 °C a je naozajstnym

prilnavostnym profikom. To znamena, Ze vysoké teploty a uz kedysi natreté metalické

povrchy nemozu tento Sikovny produkt zastavit. ADLER Vam ukéaze, ako na to:


https://www.adler-colorshop.sk/produkty/farby-laky-na-rozne-povrchy/vodourieditelne-farby-a-laky/adler-varicolor~p952
https://www.adler-colorshop.sk/produkty/farby-laky-na-rozne-povrchy/vodourieditelne-farby-a-laky/adler-varicolor~p952

Pracovné kroky

KROK 1: PRIPRAVA

Pracovné miesto dobre prikryte papierom alebo ochrannou
féliou. Lampu demontujte na diely, pokial sa len da. Zaves
lampy a kabel chréiite pred neZelanym striekancami, takisto aj

prechodové miesta - olepenim lepiacou paskou.

Podklad sa za normalnych okolnosti musi prebrusit’ zrnitost'ou
240. KedZe naSa lampa uzZ md zrnity, drsny povrch, tento krok

vynechdme a hned’ za¢neme s lakovanim.

KROK 2: PRVA VRSTVA LAKU

ADLER VariColor dobre premiesajte. Ak budete pracovat’
s valcekom, pretraste vodny lak vo vanicke. Hladké, priame
plochy moZete natierat’ valcekom. Pracujte stvislo a natierajte

Lu

~mokré na mokré“. Prave natreté partie nechajte uschnit’ v

kl'ude, inak mézu vznikntit’ nepekné Smuhy.


http://adler-varicolor~p952
http:/kurzhaarroller~p1276
http:/profi-farbwanne~p1299

ni nséren Adern flielst Farpée Na miesta okolo kébla, alebo zavesu sa najlepsie hodi stetec na
vodné laky. Prvy néter nechajte schntit’ 5 - 6 hodin (v zéavislosti
od teploty a vetrania). Pracovné naradie umyte pod tecticou

vodou, prip. s troSkou mydla.

KROK 3: DRUHA VRSTVA LAKU

Pred druhym néterom povrch opét’ jemne prebruste brisnym

papierom so zrnitost'ou 240. Tym ,zmiznd“ pripadné Smuhy a

iné nerovnomernosti.



http:/pinsel-fur-wasserlacke~p1275
http:/pinsel-fur-wasserlacke~p1275
http:/finishpapier-bogen-3m~p1291
http:/finishpapier-bogen-3m~p1291

Teraz lampu natrite druhy raz. Tym dosiahnete perfektne kryci
vysledok. Opét’ nechajte schnit’ 5 - 6 hodin.
bf
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ni,_,_-"'-t H ADLER VariColor je velmi dobré natieratel'ny lak. Sami budete
L vidiet, ako hladko a rovnomerne budii povrchy po skonceni
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vyzerat'!

Pouzité produkty:

o ADLER VariColor V Zelanom odtieni (v tomto pripade: RAL 5017, dopravna modrd)
o Stetec na vodné laky resp. valcek

° vanicka na farbu

o Kkryci papier/folia, lepiaca paska

o brasny papier. Zrnitost’ 240


http://adler-varicolor~p952
http:/pinsel-fur-wasserlacke~p1275
http:/kurzhaarroller~p1276
http:/profi-farbwanne~p1299
http:/abdeckband-pro-tape-gold-488~p1296
http:/finishpapier-bogen-3m~p1291
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